
各種製品の使用方法

リコー（RICOH）用 トナーカートリッジ

新品・使用済みのカートリッジそれぞれのパウダーの漏れにお気を付けください。

プリンターから交換したいトナーカートリッジを取り出します。

新しいトナーカートリッジを袋から取り出し、中に入っているパウダーが
均等になるように4～5回優しく振ってください。

オレンジ色の保護カバーまたは白い紙の保護シートを外してください。
※どちらも付属しておらず、黒いキャップの場合もございます。

トナーカートリッジの向きを確認し、プリンターの奥までしっかりとセット
してください。





使用済みカートリッジの無料回収について

お届けした商品に専用の着払い伝票が同梱されています。
お手数ですが、梱包後に指定の配送業者に集荷依頼をしていただき、ご返送を
お願いいたします。

※着払い伝票が同梱されていない場合は、お手数ですがご購入店舗までご連絡い
ただけますようお願いいたします。

使用済みカートリッジが複数ある場合

納品時の箱等に入れ、ガムテープや紐でできるだけまとめて頂き、返送荷物の個
口数を少なくしていただけると幸いです。

※紐でまとめる際は、PPバンドのような固く結べるものでお願いいたします。
　ビニールテープ等で結んだ場合、集荷ができませんのでご注意ください。

※宅配業者様が、1人で持てる大きさを目安に梱包をお願いいたします。

※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部、異なることがある場合がご
　ざいます。使用上、ご不安がある場合はご購入店舗または、サポートセンタ
　ーにお問い合わせください。


